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Fiche technique conforme à la norme européenne EN 50380. Sous réserve de modifications techniques, version 07/2009

Module également disponible avec film arrière blanc. 
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Caractéristiques techniques SM 215L

  
Références des articles en noir  SM215LG65 SM215LG64 SM215LG63 SM215LG62
 

Gammes de performance   235  230 225 220
 

Caractéristiques électriques pour STC 1)    
Puissance nominale PMPP (W)  235  230 225 220
Tension UMPP (V)  29,3  29,0 28,8 28,6
Courant IMPP (A)  8,03  7,94 7,83 7,70
Tension à vide VOC (V)  36,9  36,6 36,2 36,0
Courant de court-circuit ISC (A)  8,60  8,55 8,50 8,45
Courant de retour admissible (A) 2) 17,2  17,1 17,0 16,9

1)  STC - conditions d‘essai standards:   masse d’air 1,5 AM  –  rayonnement 1000 W/m2  –  température des cellules 25°C; Tolérance des mesures +/-5%   

2)  Courant de retour admissible:   fonctionnement des modules avec alimentation externe uniquement admissible avec fusible de phase < 2 x Isc (STC) 
 

Caractéristiques électriques pour NOCT 3)    
Puissance nominale PMPP (W)  170  167 163 159
Tension UMPP (V)  27,6  27,3 27,1 27,0
Courant IMPP (A)  6,60  6,53 6,44 6,33
Tension à vide VOC (V)  34,8  34,5 34,1 33,9
Courant de court-circuit ISC (A)  7,07  7,03 6,99 6,95
Réduction d‘efficacité à 200 W/m² (%) 4) 0,7  0,7 0,7 0,7

3)  Les valeurs NOCT sont des valeurs typiques.  NOCT:  Température d‘exploitation de cellule nominale (45°C); Tolérance des mesures +/-5%     

     Température de cellules typique pour:  rayonnement 800 W/m2  –  température ambiante 20°C  –  vitesse du vent 1 m/s     

4)  Réduction du degré d‘efficacité lors de la diminution de l‘intensité de rayonnement de 1000 W/m² à 200 W/m², température ambiante 25 °C, conforme à EN60904-1 
 

Autres valeurs électriques    
Tension du système maximale (V)  1000
Coefficient de température PMPP (% / K)  -0,48
Coefficient de température ISC (% / K)  0,01
Coefficient de température UOC (% / K)  -0,37
  

Application        
Température admissible des modules -40°C ... +85°C  
Charge de neige  5400 Pa correspond à 550 kg/m², c‘est-à-dire zone de charge de neige 3  
Charge du vent  130 km/h (800 Pa), facteur 3 pour bourrasques  
Essai à la grêle  Grêlons: Ø 25 mm, vitesse: 23 m/s  
Classe d‘application  A  
Installation / Exploitation  Respecter les consignes figurant dans le manuel d‘installation et d‘exploitation ! 
  

Qualifications et certificats   IEC 61215 Ed.2, IEC 61730, CE, Classe de protection II       
   Contrôles de qualité internes: au moins le double des sollicitations selon la norme CEI 
 
Plans d‘encombrement
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